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OPIS
PRODUKTU:

WCO

System wentylacji
naturalnej

WCO-Instalacja dachowa

System WCO firmy Colt jest natural-
nym wielofunkcyjnym wywietrzakiem
do codziennej wentylacji niezależnej
od deszczu. Klapy żaluzjowe WCO są
przeznaczone do wentylacji naturalnej
obiektów kubaturowych, głównie prze-
mysłowych, w których nadwyżki ciepła
należy usunąć do atmosfery.

KLAPA WENTYLACYJNA
ŻALUZJOWA

Podczas deszczu żaluzje górne zamykają
się i dzięki otwarciu klap wewnętrznych
możliwa jest permanentna wentylacja.
Klapy wewnętrzne mają w zależności
od wersji wykonania wysokość
do 400 mm. Sterowanie żaluzjami jak
również klapami wewnętrznymi zachodzi
w zależności od wielkości klapy WCO,
przy pomocy jednego lub dwóch siłowni-
ków.

Sterowanie pneumatyczne oraz elektrycz-
ne może być dodatkowo poszerzone
o czujnik deszczu tak, aby w przypadku
wystąpienia opadów żaluzje górne za-
mknęły się, a klapy wewnętrzne otworzy-
ły automatycznie.
Ponadto klapy żaluzjowe są całkowicie
odporne na działanie wiatru i mogą speł-
niać funkcje naturalnej wentylacji bytowej
przy dowolnie silnym wietrze.
Konstrukcja klap WCO umożliwia mon-
taż na każdej konstrukcji dachu. Kąt na-
chylenia do kalenicy może wynosić pro-
stopadle maks. 45° i równolegle do 3°.

ELEMENTY SYSTEMU

Obudowa WCO wraz z wewnętrznymi
klapami regulacyjnymi wykonana jest
z odpornego na korozję stopu aluminium
Colterra. Deflektor podłużny wspomaga
wypływ powietrza. Żaluzje są dostępne
w trzech wersjach: jedno- lub dwupowło-
kowe wykonane z aluminium ze szczotka-
mi uszczelniającymi lub bez nich, dwu-
powłokowe z przezroczystego poliwęgla-
nu z uszczelnieniem.
Uszczelnienie to zapewnia znaczną reduk-
cję strat ciepła w stanie zamkniętym.

Wentylacja podczas ładnej pogody

Urządzenie zamknięte

Wentylacja niezależnie od deszczu

Colt International Sp. z o.o.
ul. Smoleńskiego 1 lok. 15
01-698 Warszawa
Tel.: +48-22-639-35-55
Fax: +48-22-833-45-76
info@pl.coltgroup.com
www.coltinfo.pl
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TYP WYMIARY (MM) ŻALUZJE WAGA ŚR.

Szerokość Długość Szerokość Długość Liczba WCO-Rodzaj żaluzji
otworu otworu kołnierza kołnierza

A B C D A1 A2 T2PC
1215 1000 1170 1250 1420 9 55 63 65
1218 1000 1436 1250 1686 11 58 66 68
1221 1000 1702 1250 1952 13 60 68 70
1223 1000 1968 1250 2218 15 66 74 75
1225 1000 2101 1250 2351 16 67 75 77
1226 1000 2234 1250 2484 17 68 76 78
1227 1000 2367 1250 2617 18 69 77 79
1229 1000 2500 1250 2750 19 70 78 80
1232 1000 2899 1250 3149 22 74 82 84
1236 1000 3298 1250 3548 25 78 86 88

1515 1300 1170 1550 1420 9 58 67 70
1518 1300 1436 1550 1686 11 63 72 75
1521 1300 1702 1550 1952 13 65 74 77
1523 1300 1968 1550 2218 15 71 80 83
1525 1300 2101 1550 2351 16 72 81 84
1526 1300 2234 1550 2484 17 73 82 85
1527 1300 2367 1550 2617 18 75 84 87
1529 1300 2500 1550 2750 19 78 87 90
1532 1300 2899 1550 3149 22 82 91 94
1536 1300 3298 1550 3548 25 90 99 102

1815 1600 1170 1850 1420 9 66 78 81
1818 1600 1436 1850 1686 11 72 84 87
1821 1600 1702 1850 1952 13 78 90 93
1823 1600 1968 1850 2218 15 84 96 97
1825 1600 2101 1850 2351 16 86 98 101
1826 1600 2234 1850 2484 17 88 100 103
1827 1600 2367 1850 2617 18 90 102 105
1829 1600 2500 1850 2750 19 92 104 107
1832 1600 2899 1850 3149 22 98 110 113
1836 1600 3298 1850 3548 25 109 121 124

Szerokość otworu A Długość otworu B
Szerokość klapy z kołnierzem C Długość klapy z kołnierzem D
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Dobór wymiarów urządzeń wymaga konsultacji z producentem


